
                    ArteMIDAS» –ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ однокомпонентный (1К) 

Инструкция по применению 

 

 «ArteMIDAS» — это декоративное покрытие, основой которого является настоящий металл со 
всеми присущими ему химическими свойствами. Основной составляющей являются 
металлические нано-частицы различных видов, таких как: латунь, бронза, медь, цинк, алюминий, 
сталь, а также их комбинации. Металл и полимеры связующего вещества соединяются вместе в 
процессе химической реакции, что делает композиционный материал прочнее, чем все 
отдельно взятые компоненты, входящие в его состав. При этом содержание металла в покрытии 
после обработки составляет до 95%. «ArteMIDAS» наносится на любую подготовленную 
поверхность и после высыхания формирует жесткую металлическую структуру. 

 

Акриловый состав 1К для стен и декоративных панно 
 

Назначение: Декоративная отделка интерьеров. Предназначен для создания художественных 
покрытий на стенах, декоративных панно и других статичных поверхностях в помещениях. 
Идеальное решение для дизайнеров и декораторов. 

Ключевые особенности: 

Однокомпонентный (1К), готов к применению: не требует добавления отвердителя, а значит 
состав не имеет временных рамок при работе.  

Густая пастообразная консистенция: обеспечивает объем, отличную укрывистость и 
формирование выразительной текстуры. 

Удобство нанесения: работает с основными инструментами декоратора — кистями, кельмами 
(шпателями), валиками. 

Идеален для трафаретных работ: благодаря густоте не растекается под трафаретом, 
гарантируя четкий и аккуратный рисунок. 

Простота использования: можно наносить в жилом помещении, не требует работы в 
мастерской. 

 

Рекомендация по применению: 

Для работы с краскопультом, получения более устойчивого и профессионального покрытия на 
мебели, дверях, предметах интерьера и других конструкциях рекомендуется использовать 
двухкомпонентный состав «Жидкий металл ARTEMIDAS 2К».  

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

- Поверхность необходимо загрунтовать, высушить, отшлифовать и обезжирить. 

- Грунт двухкомпонентный акриловый, полиуретановый или эпоксидный (Для МДФ - грунт-
изолятор + 2-х компонентный грунт для мебели?  Для пластика – соответствующий адгезионный 
грунт по пластику). 

 Поверхность грунта матируется абразивными кругами (180Р, 220Р-400Р) 



ВНИМАНИЕ! Неправильно подготовленная поверхность в дальнейшем может сказаться на 
финишном эффекте металлического покрытия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ С ПОКРЫТИЕМ «ArteMIDAS» 1К 

1) Поверхность для нанесения покрытия должна быть заранее подготовлена - ровная, 
загрунтованная, без сколов и трещин. 

2) После вскрытия банок с базой и порошком необходимо смешать содержимое и полностью 
перемешать материал миксером в течение 2 минут на небольших оборотах.  

Соотношение базы и порошка: 1: 1.5.  

Для того, чтобы сделать 100 грамм смеси: на 40 грамм базы 60 грамм порошка. 

Берётся небольшое количество (не более 500 грамм, либо то количество, которое будет 
израсходовано в течение 10-15 минут). ВАЖНО! Во избежание засыхания материала, 
необходимо плотно закрывать ведро крышкой. Затем наносится первый слой-подложка валиком 
(это достаточно тонкий слой металла, разбавленный до необходимой консистенции). Через 20-
30 минут после того, как первый слой достаточно подсох, наносится второй фактурный слой. 
Перед этим рекомендовано слегка пройтись наждачной бумагой по первому слою, чтобы сбить 
неровности. 

Разбавлять рекомендуем жидкой акриловой грунтовкой. 

3) После нанесения материал должен высохнуть в течение суток (зависит от толщины заданного 
слоя , в среднем это составляет : 0,5-1 мм) 

4) Шлифовка происходит абразивными материалами. Круги зернистостью 180 Р, 220 Р, 400 Р, 
600 Р, 800 Р, 1000 Р, 3000 Р, 5000 Р, 6000 Р, 7000 Р, 8000 Р.  

 

Для долговременной защиты металлизированной поверхности рекомендуется использование  
фирменного лака «ArteMIDAS» . 

 

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 

Покрытие «ArteMIDAS» наносится в один слой кистью, шпателем, губками, кельмой. 

 Для нанесения на небольшие детали можно нанести «мокрый по мокрому», без 
промежуточной сушки. При нанесении толстого слоя время сушки увеличивается! 

 После нанесения покрытия на основу и его полного высыхания следующим шагом является 
полировка поверхности абразивными материалами. 

Продолжительность сушки покрытия 

Естественная сушка 48-72 часа при 20°С и относительной влажности воздуха 50-70%.  

 ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 

После полного высыхания необходимо снятие верхнего слоя покрытия путем шлифования до 
проявления характерного металлического блеска. 

Абразивные материалы, применяемые для обработки покрытия: шлифовальные круги, сетки, 
блоки, щетки и наждачная бумага с абразивным зерном в последовательности 180Р-6000Р.  



Для получения матового – сатинового эффекта поверхности металла (после использования 
абразива с зерном 8000Р возможно завершение шлифовки металлической шерстью «000» либо 
скотч-брайтом средней жесткости). 

Для получения полированного эффекта металла завершить обработку покрытия абразивными 
полировальными пастами для металлов и ЛКМ при помощи натуральной овчины, поролоновых 
кругов с помощью полировальных машинок. 

ВАЖНО!   Для долговременной защиты металлизированной поверхности рекомендуется 
использование фирменной защитного покрытия «ArteMIDAS», так как жидкий металл 
подвержен оксидации (природному окислению). 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Для очистки инструментов при работе покрытием «ArteMIDAS» жидкий металл (1К) использовать 
проточную воду. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Расход материала: 300 - 400 мл/кв.м (в зависимости от толщины покрытия). Температурный 
режим работы:  18 – 35°С. Оптимальная влажность воздуха:  60-75% 

ХРАНЕНИЕ 

 Хранить в герметичной таре в специализированных сухих, крытых, отапливаемых складских 
помещениях при температуре среды не ниже + 5°С до плюс 30°С на расстоянии не менее 1 
метра от нагревательных приборов. 

Избегать действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и скапливания других 
природных конденсатов! 

Гарантийный срок хранения до 6 месяцев с даты изготовления в заводской упаковке. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизировать согласно действующим предписаниям 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Важно! Необходимо соблюдать технику безопасности, отраслевые нормы и требования, а также 
меры предосторожности, указанные на этикетке тары, ТБ и ОТ. Необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы, резиновые перчатки). Следует 
избегать вдыхания разбавителей при испарении и попадания состава на кожу, слизистые 
оболочки глаз и дыхательных путей. При попадании на открытые участки кожи или в глаза 
немедленно промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь организма! Беречь от 
детей! 

Внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции. Жидкий состав покрытия 
относится к пожароопасным материалам. 

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного 
объекта. Применение материала для иных целей, не обозначенных в данной инструкции, или 
при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение производителя. При 
его отсутствии производитель не несёт ответственности за неправильное  применение 
материала, а покупатель утрачивает право на предъявление претензий и  удовлетворение 
требований, связанных с качеством полученного покрытия. 



Памятка по уходу за изделиями покрытыми жидкими металлами “AtreMIDAS” 

Жидкий металл подвержен оксидации (природному окислению), поэтому металлизированные 
поверхности рекомендуется покрывать защитным нано-покрытием «ArteMIDAS»*. Несмотря 
на то, что металлы действительно являются прочным материалом, за ними необходимо 
правильно ухаживать․ В результате неправильного ухода на незащищенном покрытии могут 
появиться окислы, разводы, царапины, пятна и сколы․  

Уход за покрытием: 

Для восстановления первоначального металлического блеска или для устранения 
незначительных следов износа поверхность может быть повторно очищена с помощью 
полировочных паст. 

Если вы хотите предотвратить окисление, Производитель рекомендует использовать для защиты 
изделий нано-покрытие «ArteMIDAS».  

Чтобы изделие было долговечным, необходим щадящий и деликатный уход. Для ежедневного 
ухода и для удаления пыли и пятен от жира желательно использовать мягкую хлопчатобумажную 
ткань, фланелевую либо микро-фибровую салфетку.  

Декоративная поверхность может быть чувствительна к абразивным чистящим веществам, 
химическим растворителям и механическому воздействию. Недопустимо чистить поверхности 
металлической щеткой, ацетоном или бензином и тд. 

Важно помнить, что при повреждении поверхности (глубокие царапины и сколы) локальная 
реставрация покрытий ArteMIDAS почти невозможна. Если необходима реставрация, то изделие 
обрабатывают полностью, а не локально, поскольку обновленная часть будет отличаться от 
остальной поверхности. Для этого необходимо снова отшлифовать и отполировать поверхность 
абразивными материалами, согласно инструкции. В некоторых случаях достаточно 
отполировать поверхность. При этом можно использовать металлическую вату ArteMIDAS.  

*Производитель не несет ответственность за качество финишного покрытия при 
использовании других защитных покрытий  

По всем вопросам вы можете обратиться по тел +7-915-015- 55-77                                 
www.жидкийметалл.рф                                                 

http://www.%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB.%D1%80%D1%84/

